CW 1000 je lehka vyplfiova izolace a tenka
vyrovnavaci vrstva pod podlahy s vybornou
vzduchovou a krokovou neprozvuénosti. Diky jemné
zrnitosti a pravidelnému tvaru jednotlivych zrn je
mozné tento material velmi efektivné pouzivat do
dutych konstrukci , ale i pod podlahy jako suchy
podsyp do vySky 40mm. CW 1000 tvofi
mineralizovana dfevéna Stépka, diky cemuz je tento
material plné ekologicky. Jehli¢nata Stépka je obalena
ochrannou vrstvou minerall, coz dodava materialu
vysokou odolnost vici plisni a hnilobé.
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Mineralizovana dfevéna Stépka

TENKY VYROVNAVACI PODSYP
EKOLOGICKA VYPLNOVA IZOLACE

CW 1000

JedineCny material na
vyrovnani podlahy
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CW 1000 je vhodny

» jako vyplfi mezitramového prostoru

» do tramovych stropu jako tepelna izolace
P do ramovych stén

TECHNICKE UDAJE

» do podlah ]a’kO vyro’vr:a?vam.podsy;v) v sile 3 - 40mm Rozmér &tépky o 1255
P do rozvodnych Kanall Jako INStalatni POUSY D
Tepelna vodivost W/mK 0,070
VYHODY Objemova hmotnost | kg/m® cca. 300
paropropusnost Vys$ka jako podsyp mm 3-40
sadné chemické reakce b

. . . Objem baleni Litr 50
vzduchova a krokova neprozvucnost J '

tepelné-izola¢ni schopnost

shizovani objemu CO2

zadné dodatecné sesedani
mechanicky odolné

zadné plisné a hniloby

okamzité pochozi

odolnost vuci Skidcim

v suchém stavu neomezené skladovani
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CW 1000 ve sténach: rychla aplikace, efektivni
VYHODY PRI ZPRACOVANI: zvukova a tepelna izolace

» mechanicka instalace do dutych konstrukci - foukanim
P rucni pouziti pfi vyrovnavani podlah

» dokonale vypliiuje i nejmensi spary

» nizka hmotnost a prasnost

CW 1000 ve stropech a podlahach: Ekologicka
sanace starych tramovych stropu, idealni jako
vyplriova izolace i jako tenka vyrovnavaci vrstva
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VYHRADNI DOVOZCE A PRODEJCE:
Potichu s.r.o.

Tel: +420 7319 79333

Mail: info@cemwood.cz

Web: www.potichu.cz
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